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Cours d'acces — Coté nord

1 Délardée 1 caveau 1 soupirail
2(1
2 Délardées Traces de
barreaux
2 Délardées 2(2)
2 Délardées 2(2)
Bois Arc
surbaissé +
3 lucarnes 23
traverse
droite

«(1) 1 croisée a panneaux de vitres en plomb avec ajout de petits bois, I'autre au-dessus de la porte du
caveau posée en juillet 2004 en remplacement d'une croisée du début 20ieme.

« (2) 1 croisée a panneaux de vitres en plomb avec ajout de petits bois, l'autre remplacée fin 18ieme

début 19iéme.

«(3) 2 remplacées. La couverture d'ardoise cache probablement une traverse cintrée ( chapeau de gendarme).

Croisée posée en juillet 2002riresol.



Cour est

Coté est
1 T Ensemble type T c !
Délardée s % boutique Acceés 559 Mur séparant
=RRS) 1(7) S 5 o delacourdu
sans S 2 par 4 marches 2 g 1°40
imposte — (8) —
1 1 (5) non 1(9)
Délardée délardée Délardée
avec arc avec
imposte déporté imposte
1 1 (6) non 1(10)
Délardée délardée Délardée
avec arc avec
imposte déporté imposte
1 Non
1 délardée 1(11)
Lucarne sans Lucarne
imposte

« (1) Remplacée fin 18ieme début 19ieéme. Origine panneau de vitres en plomb
« (2) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres. Traverse intermédiaire supprimée
«(3) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres. Traverse intermédiaire supprimée Ajout
de petits bois
« (4) Origine non définie. La couverture d'ardoise cache probablement une traverse cintrée ( chapeau
de gendarme).
« (5) Remplacée 20iéme. Origine petits bois.
« (6) Croisée d'origine.  Petits bois
« (7) Déposée
« (8) Remplacée 20ieme
« (9) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres. Ouvrants inférieurs remplacés
« (10) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres.
« (11) Elargie début 20ieme

PN
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Puits de lumiéere

1 Tol 106 Tol 1@ T o o &
Délardée ‘S @ |Délardée ‘S % |Délardée S 3 (o)
= e S5 O S o % %2}
sans 2 2 sans 3 2 sans 2 2 a8
imposte — imposte — imposte — £
) (]
1 S E g 1(7) 1(7)
Délardée Sc % Délardée Délardée
avec 023 avec avec
imposte e g imposte imposte
&
1 1(3) 1(2) 1(2)
Délardée Délardée Délardée Délardée
avec avec avec avec
imposte imposte imposte imposte

Lucarne

Lucarne

1(9)
Lucarne

1(4)
Lucarne

« (1) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres.
« (2) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres. Traverse intermédiaire supprimée
« (3) Remplacée 20ieme. OriginePanneaux de vitrerie en plomb.
« (4) Origine non définie.Traverse cintrée ( chapeau de gendarme). Traverse droite

inférieure déposée.

« (5) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres.

a

« (6) Emplacement d'une baie probablement murée.

« (7) Panneaux de vitrerie en plomb remplacés par des vitres. Ajout de petits bois au 18iéme.

A

« (9) Elargie début 20ieme

< (8) Remplacée 20ieme. Origine non définie.
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Facade ouest sur I'escarpement

Les niveaux indiqués correspondent a ceux de la facade

sur le quai.
4 (1) Non Traces de
4 délardées barreaux 1
sans imposte soupirail

4 (2) Non
4 délardées
avec imposte|

2 (3) Non
5 Délardées
Avec
imposte
0

« (1) Remplacées

«(2) Remplacées, par des copies d'une
croisées a panneaux de vitrerie
transformée en croisée a petits
bois.

« (3) Remplacées
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VIl Intérét du batiment

Cette maison'uin marband irlandais présente quelqueicpaarités

- Sa facade bien que décorée présente taipecaustérité et differe en cela de beautautped maisons du
quai. Il est signalé dans un guide bleu de 1935 comme un immeuble de style Louis XIV

- Son entrée par unenelle 'glargissant pour fioer cour et créer ainsi tant un espaoewkil qun appot
de lumiere le rend moins austBimportance du propriétaire restpeedant mauée paréscalier'dn
seule wlée et le peon qui conduisent a sa fgor

- Son dessin compliqué qui résulte de somatimgdans le parcellaire du 17
- Compte ten de sa consiction sa distribution a été peu modifiée et est encore lisible

- Une patie de son décor est cons® et les éléments parfois épamagitent de'imaginerLes éléments
restants comme lesitneaux desheminées sont des panneaux daiisere de qualité éude belle
décoration. Les motifs utilisés sont cohérgetsceux de la fagcade (comparaiscagi&é du tumeau de
la dieminée dedntihiambre gec les agfes de la facajle

- Toutes les pieces sont éclairées par une baie

- Ses croisées sofurdbeau modele aux moulures bieasges". vec les modifications réalisées au XVIII
eles illustrent bieréholution des tdmiques de vitredPassag des panneaux de vitrerie en plomb aux
petits bois pour les pieces de commodi®gt Bussi ermple de'dpplication des éltions les panneaux
de vitres sont utilisés pour les piéces ordinaires alors que les piéces des société bénéfeaeriplies car
colteux.

Les facades sur quai des trois immeubles 40, 41 et 42 constituent un ensemble cohérent.

Le n°40 aurait été congtrpar lardiitecte Pige Bontoux pour
le Sieur Chatelier ce qui peut justifier legpondance des
niveaux gec ceux du n°41.

Il posséde un escalier armoyau dont les ajours somtngs de
ferronnerie

Le ruméro 42 qui appanait au Sieur Glhietsemble woir été modifieSa facade a probablementééate
pour laligner gec sesaisinesles nieaux ne coespondent pasec ceux du n°41. Lesrfamneries sont du
méme dessin que celles des n°40 et 41. Les baies de son escaildespar ges meiseries 'dn modéle

plus ancien. (présence et traces de meneaurgjetafdpaés battement a simple feuillure ). Les facades sur
cour témoignent des maodifications aff@s a cet immeuble
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